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GREEN HYBRID CLEANER GREENLINE Référence 74-96

Nettoyant - dégraissant puissant à usage polyvalent, sans solvants. 

Domaines d’applications  

Nettoyant polyvalent. Nettoie en profondeur et permet 
d'éliminer les salissures tenaces et persistantes tout en 
préservant les surfaces traitées. Rétablit leur aspect d'origine. 
 

L'alternative efficace aux solvants.  
Respectueux de l’utilisateur et de l’environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propriétés  

 Prêt à l'emploi.  
 A base de matières premières renouvelables. 
 Exempt de COV (Composés Organiques Volatils). 
 Non soumis à marquage conformément aux directives européennes. 
 Réduit l’usage de substances dangereuses sur le lieu de travail. L'utilisation de solvants peut être supprimée. 

Domaines d'utilisation  

 Industrie  
 Artisanat 
 Réparation, fabrication et maintenance 

 Ateliers mécanique  
 Automobile et poids lourds  
 Travaux publics 

Utilisation  

Vaporiser sur la surface ou appliquer le nettoyant avec un chiffon, un pinceau ou une brosse. Essuyer la 
surface avec un chiffon après le nettoyage. 

Peut être utilisé avec un pulvérisateur de mousse, par ex. 75-5130 PULVERISATEUR EFFET MOUSSE - 1 L. 

Recommandations  

Ininflammable. Respecter les consignes de sécurité mentionnées sur 
l'étiquette. Toujours vérifier la compatibilité les matériaux avant utilisation ! 
 

 
 
 
 

Pour éliminer les salissures tenaces telles que : 

Traces et résidus de caoutchouc   Résidus de bitume et 
de cire   Matières grasses   Calamine   Suie et dépôts 

Utilisation sur :  Acier   Acier inoxydable   
 Aluminium   Métaux non ferreux    Surfaces diverses  

Utilisation dans les machines de lavage, à froid et à chaud 
(jusqu'à 45 °C), en remplacement des solvants et partout où 
un nettoyage rapide sans mélange est requis.  

 
5 - 10 - 20 - 40* L 

(*2x20 L) 

74-96 (05 à 40) 

10.5 

 
200 Litres 

74-9602 

 
1 litre 

74-9601 


