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SODIBLACK NOIR MAT HAUTE 
TEMPÉRATURE 

Référence 70-21

Peinture noire mate en aérosol résistant à des températures jusqu’à 650 °C. 

Domaines d’applications  

• Rénovation et retouche de toutes surfaces métalliques, bois et matière 
synthétique rigide. 

• Pour la mise en peinture de surfaces soumises à des températures élevées 
ex. : pots d’échappements, tuyaux de poêle, chauffage, fours… 

Propriétés  

• Bonne résistance aux : 
ð Hydrocarbures 
ð Chocs de pierres et de gravillons 
ð Sel de sablage 

• Résiste à des températures jusqu’à 650 °C. Après montée progressive en 
température, accepte des pointes jusqu'à 800 °C. 

• Après échauffement à 200 °C pendant une durée de 2 heures, 70-21 offre une 
bonne résistance aux solvants. 

• Les caractéristiques optimales de 70-21, tant d’un point de vue chimique que 
mécanique, sont atteintes après une exposition à 400 °C durant une durée 
minimale de 1 heure. 

• Très fluide et bon coefficient de couverture. 
• Séchage rapide et uniforme. 
• Exempt de C.F.C. 

Utilisation  
Nettoyer au préalable les surfaces de toutes impuretés, huiles, graisses, cires… 
Application sur toutes surfaces métalliques propres et dégraissées. 

Recommandations  
Produit inflammable. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol. 
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